Projekt
OhA0)
"
Personlicher Projektlink
https://heizreport.de/report/
oder QR-Code scannen zum o6ffnen.
Klimadaten
Standort: Seevetal
NormauRentemperatur: -10.10 °C
Jahresmitteltemperatur: 9.30 °C
Hbhe tber Normal-Null: 2m
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Gebaudeheizlast gemaR Verbrauchsverfahren

Berechnung nach DIN/TS 12831-1:2020-04

Angaben zum Gebaude
Haustyp: Bestand, Ein- o. Zweifamilienhaus

Heizlast des Gebaudes: 7,5 KW

Hinweis: Diese Heizlast ist Gberschlagig anhand des Jahresverbrauches und der Vollbenutzungsstunden
errechnet. Sie dient nur zur ersten Orientierung und ersetzt keine vollstandige Heizlastberechnung. In diesem
Heizreport ist auch die Norm-Gebaudeheizlast anhand der Transmissions- und Liftungswarmeverluste enthalten.

Angaben zur Heizlastberechnung (Verbrauchsverfahren)

Warmwasserbereitung: Uber Heizungsanlage (mit Zirkulation)
Personen: 4

Heizsystem: Gasheizung

Baujahr der Heizung: zwischen 1980 bis 1995
Jahresverbauch in kWh: 25.080

inkl. Solaranlage bzw. Holzkamin
Vollbenutzungsstunden: 1.989
Nutzungsgrad: 0.83

Die Planungen und Berechnungen dieses Heizreport beruhen auf den Angaben, die bei der Dateneingabe
hinterlegt wurden. Alle Ergebnisse sind daher vor Installation eines Heizsystems durch den installierenden
Fachhandwerker zu prifen. Fur falsche Ergebnisse aufgrund nicht richtig erfasster Daten kénnen wir keine
Haftung tbernehmen. Das zugrunde gelegte Berechnungsverfahren ist in der DIN/TS 12831-1:2020-04

beschrieben.
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Raumweise Heizlastberechnung
nach DIN/TS 12831-1:2020-04

und der nationalen Erganzung (DIN EN 12831-1:2017-09, Abschnitt 7)

Die Planungen und Berechnungen dieses Heizreport beruhen auf den Angaben, die bei der Dateneingabe
hinterlegt wurden. Alle Ergebnisse sind daher vor Installation eines Heizsystems durch den installierenden
Fachhandwerker zu prifen. Fur falsche Ergebnisse aufgrund nicht richtig erfasster Daten kénnen wir keine
Haftung tbernehmen. Das zugrunde gelegte Berechnungsverfahren ist in der DIN/TS 12831-1:2020-04

beschrieben.

heizreport.de 11.09.2022 Seite 3/33 ID 20772



Wohnzimmer
Aulentemperatur Ta -10.10 °C Temperaturdifferenz DeltaT 31.1 K
Innentemperatur Ti 21 °C
Raumhéhe Hr 268 m
Etage Erdgeschoss Raumvolumen Vr 63.54 m?
Raumflache Ar 23.71 m? Luftwechsel n 0.5 h-
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BT n 11 12 13 L I/h ffl. A brutto | A abzug | A netto u fXxX Qt
- m - m? Wim?K - W
FB 1 - = : . : 1 23.71 0.00 | 23.71 1.00 05 406
AF 1 - - - - - 1 10.01 0.00 10.01 142 1 473
AW 1 7.46 - - - 2.68 125 | 2499 | 10.01 | 14.98 1.40 1 699
Transmissionswarmeverluste QT 1578
Luftungswarmeverluste Qv 336
Heizlast 81 Wim? 30 W/im® QHL 1.914
Transmissionswarmeverluste nach extern 1172
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